
Lösemittelfrei - nicht ätzend!  
Biologisch abbaubarNachfüllflasche 1000 ml

 T. Oesterwinter GmbH & Co KG
Wattstrasse 10 · 

D-33613 Bielefeld

Nach ca. 60 min.
mit Schwamm
Reste entfernen

Einsprühen u.
im Backofen auf

ca. 50 °C erwärmen

Zugelassen für die Anwendung 
im LebensmittelbereichErgebnis

Zusammensetzung: 5-15 % nichtionische Tenside, anionische 
Tenside, Duftstoffe (citrus, linalool).

Hersteller:         Fluorochemika Sp.zo.o.  
info@krustenfix.de oder Tel.: 0521-331130

Verbraucherinfo laut Detergenzienverordnung unter: www.krustenfix.de

— Grill- und Backofenreiniger —
Befreit Emaille, Keramik, Glas u. Metalle 

von verkrusteten Rückständen
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Gefahrenbezeichnung: R36/38: Reizt die Augen und die Haut. S26: Bei Berührung mit den Augen 
sofort  gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen. S46: Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Anwendungsbereiche: Verschmutzungsgrad und Temperatur kann 
Krustenfix ist ein Spezialmittel zur die Einwirkzeit bei wenigen Minuten bis zu 
Entfernung stärkster Verkrustungen. Das 24 h liegen. Nach dem Einsprühen oder 
Lösen von Back- und Speiseresten sowie Tauchen der zu reinigenden Gerätschaften und 
d ie  e in fache Ent fe rung jeg l i cher  entsprechender Einwirkzeit wird die an der 
Verkrustung bei Backöfen, Grillgeräten, Oberfläche unterwanderte Verkrustung oder 
Kaminglastüren usw. geschieht schnell, eingebackene Verunreinigung mit einem 
sicher und mühelos. Alles wird sauber wie handelsüblichen Schwamm durch einfaches 
neu. Rückstandsfrei entfernt Krustenfix Überwischen oder mittels Wasserstrahl 
Inkrustierungen auf Emaille, Keramik und mühelos entfernt. So behandelt präsentieren 
Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing sich Emaille, Glas und metallische Oberflächen 
und Edelstahl. rückstands- und schlierenfrei sauber. 

Metallische Oberflächen sind wie blank poliert. 
Produktbeschreibung: Bedingt durch seine unübertroffenen 
Krustenfix ist ein ultramodernes Produkt, Submigrationseigenschaften unterwandert 
das auf einem völlig neuartigen Wirkprinzip Krustenfix auch Lacke und Farbe und kann 
beruht. Verkrustete, sowie angebrannte diese ablösen. Um unerwünschte Wirkungen 
Backwaren, Fette, Speisereste und zu vermeiden, sollte Krustenfix daher nicht auf 
ähnliches, werden rückstandsfrei entfernt, lackierte Flächen aufgesprüht oder aufgetra-
indem Krustenfix diese Inkrustierungen gen werden. Produkt außerhalb der Reichweite 
und Verunreinigungen unterwandert und so von Kindern aufbewahren.
von der Oberfläche separiert. Anschließend Achtung bei Gasbacköfen: Bitte zuerst den 
werden die so separierten Verkrustungen Ofen auf Temperatur (50 °C) bringen, dann 
einfach konventionell entfernt. Krustenfix abschalten und anschließend einsprühen. Von 
ist hochkonzentriert, lösemittelfrei, nicht Zeit zu Zeit Ofen wieder nachwärmen.
korrosiv, viskos und biologisch abbaubar. 
Krustenfix ist ausgezeichnet hautverträg-
lich und ist als lebensmittelkonform 
zertifiziert. Krustenfix schäumt leicht und 
riecht angenehm nach reifen Orangen.

Gebrauch: 
Krustenfix kann bei Raumtemperatur 
eingesetzt werden. Beste Ergebnisse 
werden bei erhöhter Temperatur von bis 
z u  5 5  ° C  e r z i e l t .  J e  n a c h  
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